
NAZWA CHEM UPE F
Wąż chemiczny <b>o podwyższonej elastyczności</b>, z warstwą UPE zgodny
z EN 12115:2011  antystatyczny Ω/T, stosowany do przeznaczony do kwasów,
zasad, ketonów, aldehydów, estrów, węglowodorów aromatycznych,
alifatycznych i chlorowanych. Odpowiedni również do zwierzęcych i roślinnych
środków spożywczych oraz napojów alkoholowych. Bardzo uniwersalny, ze
względu na odporność warstwy UPE. 
Może być stosowany w strefach Ex  zagrożenia wybuchem  0, 1, 2.

Opis

- agresywne substancje chemiczneZastosowania
- wąż z gumyKonstrukcja węża

- czarnykolor

- polietylen UPErodzaj materiału

- gładka antystatycznatechnologia

Warstwa wew.

- ssawno-tłocznyrodzaj

- kord syntetyczny
- podwójna spirala stalowa

technologia
Wzmocnienie

- czarnykolor

- guma EPDMrodzaj materiału

- gładka antystatycznatechnologia

-  na starzenieodporność

Warstwa zew.

-40°Ctemp. min.
100°Ctemp. max.

Możliwa jest krótkotrwała sterylizacja parą wodną nasyconą
o temperaturze 130°C - do 30 minut w układzie otwartym

UwagiCzyszczenie/Sterylizacja

zgodny z EN 12115: 2011, EN ISO 8031, IEC/TS 60079-32-1-2016/ TRGS 727,
FDA, ATEX, TRbF 

Certyfikaty i

dopuszczenia

Wąż typu " Omega/T" - rezystancja wzdłuż węża R<1 MΩ. Rezystancja skrośna
(mierzona przez ściankę węża) R<1 GΩ.
Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i
dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy
TICON Sp z o.o. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.
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CHEM UPE F-019 19 31 16 64 9 75 0.71 40
CHEM UPE F-025 25 37 16 64 9 75 0.88 40
CHEM UPE F-032 32 44 16 64 9 95 1.03 40
CHEM UPE F-038 38 51 16 64 9 110 1.27 40
CHEM UPE F-050 50 66 16 64 9 145 2.03 40
CHEM UPE F-063 63 79 16 64 9 185 2.52 40
CHEM UPE F-075 75 91 16 64 8 220 3.07 40
CHEM UPE F-100 100 116 12 48 8 295 4.13 40
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